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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa skateparku czyli placu rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla użytkowników deskorolek, rolek i rowerów BMX na terenie działki nr 924/35, obręb ewidencyjny Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, Gmina Tarnowskie Góry woj. Śląskie ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:

· Pozyskanie aktualnych map 
· Sporządzenie planu zagospodarowania terenu 

· Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej

· Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń 

· Zrealizowanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania i dopuszczenia obiektu do użytkowania w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną

· Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej 

· Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

· Uzyskanie wszelkich certyfikatów i atestów niezbędnych do dopuszczenia skateparku do użytkowania wydanych przez jednostkę certyfikującą 
z akredytacją PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) 

· Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym oświadczenie o zgodności zaprojektowanego skateparku z normą jest PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami 
UWAGA: Koncepcja została wykonana na potrzeby dostawy i montażu skateparku przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku. 
Zakres robót obejmuje: 

· Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
· Rozbiórkę starych elementów skateparku 
· Dostawę i montaż elementów skateparku 
· Dostawę i montaż elementów małej architektury;

UWAGA: 

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.  
2. Ogólny opis projektu oraz charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – powierzchnia istniejącej płyty skateparku wynosi 1031m2. 

UWAGA: 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Program Funkcjonalno – Użytkowy zakłada dostawę i montaż elementów skateparku wykonanych ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm (konstrukcja). Końcową powierzchnią jezdną musi być 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów. Na istniejącej płycie znajdują się stare elementy skateparku, które należy zdemontować. Rozbiórka istniejących elementów musi zostać wykonana przez Wykonawcę nowych urządzeń. Powierzchnia istniejącej płyty skateparku wynosi 1031 m2 i posiada nieregularny kształt. Od strony północno-wschodniej skateparku znajduje się ul. Obwodnica oraz Park Miejski. Od strony wschodniej skateparku znajduje się Hala Sportowa. Od strony zachodniej skateparku znajduje się basen oraz Park Wodny. . 

Na projektowanym skateparku będą znajdowały się wszystkie elementy niezbędne do stworzenia atrakcyjnego dla przyszłych użytkowników obiektu. Program zakłada dostawę i montaż takich przeszkód jak: Quarter pipe, Funbox do skoków, Spine, Quarter pipe + bank-wall, Grindbox + 2 kicker, Poręcz prosta, Poręcz prosta (2), Quarter pipe 80st, Bank ramp piramida 80st, Ławka 1. 
UWAGA:

Nie dopuszcza się budowy urządzeń w technologii betonowej prefabrykowanej. Poręcze i inne elementy stalowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej. Skatepark musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). 
Nie przewiduje się dostawy i montażu małej architektury.  
Zdjęcia terenu i elementów skateparku przeznaczonych do rozbiórki: 
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OŚWIETLENIE
Nie przewiduje się budowy oświetlenia skateparku. 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów oraz doświadczenia Wykonawcy
1) KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ SKATEPARKU

a) Materiał
· Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej  wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm.
· Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być zakończone grzybkiem (załącznik nr 1).
· Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodoodporna laminowaną.
· Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element (załącznik nr 2).
· Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji (załącznik nr 2).
· Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się).
· Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 6x140. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty.
· W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas użytkowania należy wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi (załącznik nr 3).
· W elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz konserwacyjno-inspekcyjny (załącznik nr 4).
b) Łączenie płyt
· W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń (załącznik nr 1).
c) Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od kantówek konstrukcyjnych).
· We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 9mm,przykręconej do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60.
d) Gwarancja jakości i powtarzalności

W celu zwiększenia precyzji wykonania i powtarzalności elementów, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne płyty nośne (konstrukcje) muszą być wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC*.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.
2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

1. Końcową powierzchnią jezdną musi być 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60.

2. We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubości nie mniejszej niż 9mm, przykręconej do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie występuje promień mniejszy niż 1,5m można zastosować sklejkę ciemną, wodoodporną obustronnie laminowaną z jednostronnym odciskiem siatki o grubości 6mm.

3. 90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą numerycznej maszyny CNC (załącznik nr 5).

4. Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1mm (główki wkrętów nie mogą wystawać ponad powierzchnię płyty).

5. Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności podłoża, na którym stoi element, na łączeniach płyt mogą występować szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszą zostać zaślepione masą uszczelniająco-klejącą.
3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboksów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).

1. Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.

2. Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.

3. Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN14974 z późniejszymi zmianami.

4. Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych. 

5. Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy wkrętu do drewna o zakończeniu sześciokątnym SW 17ø10x90 (załącznik nr 6).

4) STAL

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej.

Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom (załącznik nr 7). Copingiem na boksach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 120mm, aby chroni górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych (załącznik nr 7).

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone. Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na konstrukcji minimum 60mm. 
Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię przejazdu (załącznik nr 8). Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 
Wszystkie odsłonięte krawędzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubości nie mniejszej niż 9mm  muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości w zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane – załącznik nr 9 (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub stosowania płaskowników). 
Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku  można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm (załącznik nr 10).

5) BEZPIECZEŃSTWO
- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja użytkowania skateparku(załącznik nr 11).
- Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.

- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

W celu zachowania jakości wymagane jest, aby zamawiający dołączył kartę kontrolną obiektu (załącznik nr 12).
II. TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą.

2. Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu.

3. Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.

4. Otwory na płytach w linii poziomej muszą być w odstępach minimum 450mm .

5. Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne.

6. Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem.

7. Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów.
ZAŁĄCZNIK 1
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ZAŁĄCZNIK 2
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ZAŁĄCZNIK 3
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ZAŁĄCZNIK 4
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ZAŁĄCZNIK 11

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.

2. Uczestnicy korzystają z urządzeń skateparku na własną odpowiedzialność.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

9. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam!

10. W przypadku większej ilości osób korzystających ze skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

11. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, palenia tytoniu oraz e-papierosów. 
12. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:

· kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),

· z chorobami układu ruchowego,

· z wadami serca,

· chorym na epilepsję,

· kobietom w ciąży.

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości,

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !
Telefony alarmowe: 112, Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowanie Ratunkowe 999, Straż Miejska w Tarnowskich Górach 32 39 33 687 
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ZAŁĄCZNIK 12

	Materiał 
	Zgodność

	Czy grubość profili konstrukcyjnych wynosi 

minimum 18 mm ?
	

	Czy profile konstrukcyjne są laminowane  ?
	

	Czy przy scalaniu płytach konstrukcyjnych występuje  łącznie w kształcie puzzle'a ? (załącznik nr 1)
	

	Czy moduły łączone są ze sobą za pomocą łączeń ze sklejki i śrub grzybkowych (minimalna grubość sklejki 18 mm) ? (załącznik nr 1)
	

	Czy elementy posiadają system wentylacji z HPL-u ? 

(załącznik nr 2)
	

	 Czy profile posiadają stopkami/podstawkami izolujące je od podłoża ( niwelujące podciąganie kapilarne wilgoci )? (załącznik nr 2)
	

	Czy każda belka konstrukcyjna na każdym z jej końców posiada minimum dwa wkręty typu torx 6x140 ?
	

	Czy belki konstrukcyjne są wzmocnione wspornikami ?

(załącznik nr 3)
	

	Czy elementy wyższe niż 1 m i szersze niż 1,8 m posiadają włazy inspekcyjne ?

(załącznik nr 4)
	

	Czy sekcje o łukowym kształcie posiadają warstwę podkładową ze sklejki laminowanej  o grubości minimum 9 mm?
	

	Czy sekcje o prostym kształcie posiadają warstwę podkładową ze sklejki laminowanej o grubości minimum 18 mm?
	

	Nawierzchnia jezdna 

	Czy nawierzchnia jezdna wykonana jest z ciemnej sklejki o minimalnej grubości 9 mm obustronnie laminowanej o ścieralności nie mniejszej niż s1000 mm ?
	

	Czy w płytach nawierzchni jezdnych - otwory (minimum 90%) są przewiercone i rozwiercone pod wkręty ? (załącznik nr 5 )
	


	Barierki ochronne

	Czy elementy wyższe niż 1 metr posiadają barierki ochronne ? 

(wyjątek funbox do skoków) (załącznik nr 6)
	

	 Czy zamontowane barierki osiągają minimalną wysokość 1,2 m ?

 (załącznik nr 6)
	

	Czy barierki skręcone są ze sobą za pomocą śrub metrycznych ?

 (załącznik nr 6)
	

	Czy barierki są zamocowane do elementów za pomocą wkrętów do drewna o zakończeniu sześciokątnym SW 17ø10x90 wykończonych zaślepką ?  (załącznik nr 6)
	

	Czy przestrzeń pomiędzy pionowymi poprzeczkami nie 

jest większa niż 89 mm ?
	

	Stal 

	Czy poręcze i inne elementy stalowe są wykonane ze stali ocynkowanej ?
	

	Cze średnica copingów na elementach mieści się w przedziale 

48 – 60,3 mm ? 
	

	Czy copingi są odpowiednio zaślepione stalowymi zaślepkami ? 

(załącznik nr 7)
	

	Czy podesty na których zainstalowany jest coping, mają zamocowane blachy ochronne ( szerokość 120 mm) wzdłuż copingu (załącznik nr 7)
	

	Czy kątowniki użyte do wykończenia elementów posiadają zaokrąglenie na zgięciu ( kątowniki zimno gięte) ?
	

	Czy otwory na blachach są tak fazowane, aby główni wkrętów nie wystają ponad powierzchnie blachy ?
	

	Czy blachy najazdowe mają szerokość 350-400 mm

 i grubość 3 mm ?
	

	Czy blacha opiera się na elemencie ( minimum 60 mm oparcia) w wyfrezowanej kieszeni ? (załącznik nr 8)
	

	Czy blacha łącząc element z podłożem tworzy swobodną linię przejazdu ? 

(załącznik nr 8)
	

	Czy progi metalowe na narożach i kątach piramid tworzą gładkie przejście ?
	


	Czy wszystkie odsłonięte krawędzie sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 9 mm i ścieralności nie mniejszej niż s1000, zabezpieczone są kątownikami o minimalnym wymiarze 30x30x3 mm ? ( załącznik nr 10 )
	

	Czy kątowniki zabezpieczające znajdujące się na elementach łukowych

są walcowane ? ( załącznik nr 10 )
	

	Czy okucia grindboxów są wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 50x50x3 mm ? (załącznik nr 11)
	

	Czy okucie grindboxa na krótszym boku jest wpuszczone na równo z płytą ? 

(załącznik nr 11)
	

	Bezpieczeństwo

	Czy do zamontowanych elementów dołączona została instrukcja użytkowania skateparku ?
	

	Czy instrukcja użytkowania została zamontowana w widocznym miejscu ?
	


Zatwierdzam wykonanie skateparku zgodnie ze specyfikacją zamówienia zgodnie z umową :

 ………………………………………………………………………………………………….


…..............................................


…...........….............................


Podpis wykonawcy 


            Podpis zamawiającego

2.2. Wizualizacja obiektu z opisem urządzeń 
	Lp. 
	Element skateparku* - Typ:
	Wymiary w cm

(długość, szerokość, wysokość)


	Ilość

	1
	Quarter pipe
	332x488x165
	1

	2
	Funbox do skoków
	650x244x110/130
	1

	3
	Spine
	420x244x120
	1

	4
	Quarter pipe + bank-wall
	408x488x165/200
	1

	5
	Grindbox + 2 kickair
	610x211x40/70
	1

	6
	Poręcz prosta
	600x60x5
	1

	7
	Poręcz prosta (2)
	400x5x35
	1

	8
	Quarter pipe 80st
	422x590x120
	1

	9
	Bank ramp piramida 80st
	468x514x95
	1

	10
	Ławka 1
	250x30x30
	1


*elementy skateparku muszą posiadać certyfikaty oznaczone znakiem zgodności T+M z normą PN-EN 14974 + A1 : 2010. Certyfikaty te muszą być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu, oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną 
i zatwierdzona jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji). 
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2.3. Szczegółowy wykaz elementów 

Banki i quartery: 

- Element nr 1 – Quarter pipe

- Element nr 4 – Quarter pipe + bank-wall

- Element nr 8 – Quarter pipe 80st

- Element nr 9 – Bank ramp piramida 80st

Opis elementów:

Urządzenia służą do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, poręcze), są też elementami, na których wykonuje się różnego rodzaju ewolucje. Urządzenia te można łączyć, tworząc ścianę, dodatkowo wzbogacając ją o poręcze, grindboxy, schody, dzięki czemu skatepark staje się dużo ciekawszym miejscem. Banki i quartery mogą również stanowić elementy składowe platform.
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Funboxy:

- Element nr 2 – Funbox do skoków 

- Element nr 3 – Spine
Opis elementów:
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Urządzenia te są sercem każdego skateparku. Są  elementem z większą lub mniejszą ilością dodatków takich jak spady, poręcze, wybicia, grindboxy, schody. Mogą być w dowolny sposób rozbudowywane, co daje możliwość wykonywania nowych ewolucji i trików. Skateboardziści preferują funboxy z jak największą ilością kombinacji, natomiast BMX-owcy i rolkowcy elementy wyższe, umożliwiające wykonywanie skoków i salt.
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Grindboxy i poręcze:

- Element nr 5 – Grindbox + 2 kickair

- Element nr 6 – Poręcz prosta

- Element nr 7 – Poręcz prosta (2)

- Element nr 10 – Ławka 1
Opis elementów:

Urządzenia te są elementami, które służą do zabawy i nauki nowych trików. Powinny znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym jak i dużym. Są zazwyczaj elementami wolnostojącymi, które uzupełniają płytę skateparku lub stanowią urozmaicenie funboxów, banków czy platform.
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2.4. Mała architektura 

Nie przewiduje się dostawy i montażu elementów małej architektury 
2.5. Roboty poza terenem 
Nie przewiduje się wykonania robót poza terenem. 

3. Dokumentacja techniczna 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu wykonawczego, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na aktualnych mapach wysokościowych na podstawie koncepcji architektonicznej. 
UWAGA:
Koncepcja architektoniczna została wykonana na potrzeby dostawy i montażu elementów skateparku przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku.

· Pozyskanie map i wykonanie niezbędnych badań

· Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń

· Zrealizowanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania i dopuszczenia obiektu do użytkowania w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną

· Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

Zamawiającemu należy przekazać 4 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji drukowanej oraz wersję elektroniczną. Należy wykonać i przekazać Zamawiającemu wizualizacje. 
3.1. Zakres szczegółowy dokumentacji technicznej 
a) opracowanie mapy do celów projektowych w układzie współrzędnych w obowiązującym na dzień składania wniosku do Wydziału Budownictwa i Architektury w Tarnowskich Górach 

b) pozyskanie z zasobów geodezyjnych mapy ewidencji gruntów

· z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących oraz sąsiadujących z inwestycją bez wrysowanego projektowanego zagospodarowania terenu

· z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu oraz z naniesionym 
i zróżnicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowanie terenu i infrastrukturą techniczną

c) pozyskania z zasobów geodezyjnych aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) o pełnej treści dla działek wchodzących w zakres inwestycji 

d) tabelaryczne zestawienie numerów działek, które stanowią obszar inwestycji oraz w które następuje wejście w związku z projektowanym zagospodarowaniem jak i infrastrukturą techniczną.

e) opracowanie projektu zagospodarowania terenu skateparku przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. 
f) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego skateparku przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. 

g) wykonania pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno – wysokościowych (w razie konieczności)

h) uzyskanie opinii, warunków technicznych i uzgodnień branżowych projektu

i) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z warunków, opinii i uzgodnień branżowych

j) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

k) opracowanie przedmiarów robót

l) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie zamiaru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oraz przekazanie potwierdzonego wniosku wraz z załącznikiem

3.2. Warunki realizacji dokumentacji projektowej 

Warunki realizacji dokumentacji projektowej:

a) termin realizacji całości prac projektowych tj. dostarczenia opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę (lub skutecznego zgłoszenia robót) określi Inwestor

b) Złożenie wniosku o pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oraz przekazanie potwierdzonego wniosku wraz 
z załącznikami (lub zgłoszenia robót budowlanych) 
c) za zgodność mapy sytuacyjno – wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność Wykonawca

d) przy odbiorze końcowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych

e) mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania terenu winna być w każdym egzemplarzu projektu podpisana i opieczętowana przez Projektanta

f) przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione

g) wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca 

UWAGA: Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnień 
i decyzji.

3.3. Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiającego

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie opisowej 
i graficznej:

· projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.

· projekt architektoniczno - budowlany – 4 egz.

· mapa ewidencji gruntów z klauzulą - „oryginał” – 2 egz.

· mapa do celów projektowych (wersje papierowe 2 egz.)

· uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branżowe projektu – oryginały w wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne

· wypisy z rejestru gruntów (komplet - w wersji papierowej 1egz.)

· kopia wniosku o decyzję pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót) – 1 egz. 

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz.

· Przedmiary Robót – 2 egz.

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na nośniku cyfrowym:

· opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf)

· rysunki zawarte w projektach z uwzględnieniem występujących branż (w formacie *.dwg oraz pdf)

· mapa do celów projektowych (w formacie *.dwg)

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w formacie *.doc lub pdf)

· Przedmiary Robót (w ogólnodostępnych w Polsce programach do kosztorysowania posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach np. PDF lub EXCEL)

Koszty dodatkowych opracowań związanych z pozyskaniem zgód, opinii, zwolnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.
4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

Skatepark musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). 
5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy.  W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania stanowiska. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

· organizacji robot,

· zabezpieczenia osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków BHP,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska,

· zabezpieczeniem terenu robót,

· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  Kontroli będą podlegały w szczególności:  

· rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projekcie,  
· jakość i dokładność wykonania prac,

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

· prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

· sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji stanowiska).

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.

5.1. Wymagania szczegółowe 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i normami:

· PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z póź. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z   póź. zm.)

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z póź. zm.)

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z póź. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)                                 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

· Normy właściwe dla obiektów rolkowych (skatepark) 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
7. Wizualizacje skateparku 
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8. Szacunkowe koszty inwestycji 

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego -  18.450,00 zł  brutto (15.000 zł netto)
2. Urządzenia skateparku – 196.167,78 zł brutto (159.486,00 zł netto) 

9. Uwagi 
Koncepcja architektoniczna została wykonana na potrzeby dostawy i montażu elementów skateparku przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych –niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz zgód, jak również związanych z tym dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.

· Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich certyfikatów i atestów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania.

· Wszystkie urządzenia skateparku muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku.

· Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania konkretnego produktu, a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i mogą zostać zastąpione przez inny produkt lub materiał o cechach odpowiadających lub przewyższających przywołany przykład.

· Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego są możliwe jedynie za jego pisemną zgodą i po wykazaniu, że zmiana powoduje poprawę warunków (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub eksploatacji obiektu.

· Wszystkie rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami związanymi z inwestycją.
c) CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie 
z podpisaną umową.  

d) ZAŁĄCZNIKI

· Mapka sytuacyjna obrazująca lokalizację inwestycji.

„Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach”– 

Program Funkcjonalno – Użytkowy
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